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FATADE DE DESCRIERE

CONTACT FKD-S Th | est lacd, de vatd minerald
-S Thermal este o placd, de vatd minerald

(TERMOSISTEM) bazalticd, stabild ca ch)Jlum ce se incadreazd in

categoria produselor grele. Produsul are o
performantd termica imbund&tatita datoritd valorii
scdzute a conductivitdtii termice ce asigurd o mai
bund& protectie termicd a cl&dirii. Produsul este
incombustibil, bun izolator termic, hidrofobizat in
masa, durabil, neutru din punct de vedere chimic
si foarte permeabil la vaporii de apa.
Dimensiunile placii nu se modificd in timp la
variafii mari de temperaturad.

CARACTERISTICI TEHNICE AVANTAIJE
|zolare termica i atatitd
Conductivitate termicd A=0,035 W/mK V' Izolore termics fmbundiifitd
«/ Permeabilitate la vapori de apd
Clasa de reactie la foc Euroclasa A1 - material incombustibil . . N
«/ Creste profectia pasivd la foc in caz de
Rezistenta la tractiune >10 kPa incendiu
Rezistenta la compresiune pentru >30 kPa +/ Stabilitate si compactitate
o deformare de 10% /' Rezistentd la imbatrénire
/ Material prietenos cu mediul inconjuré&tor
/ Montaj simplu si rapid

DIMENSIUNI S| IMPACHETARE

Grosime Lungime Latime placi/pachet m’/pachet m’/palet
[mm] [mm] [mm] [buc.] [mp] [mc]
30 1000 600 10 6.00 0.18
40 1000 600 8 4.80 0.19
50 1000 600 7 4.20 0.21
60 1000 600 5 3.00 0.18
70 1000 600 4 2.40 0.16
80 1000 600 4 2.40 0.19
90 1000 600 3 1.80 0.16
100 1000 600 3 1.80 0.18
120 1000 600 2 1.20 0.14
130 1000 600 2 1.20 0.15
140 1000 600 2 1.20 0.16
150 1000 600 2 1.20 0.18
160 1000 600 2 1.20 0.19
180 1000 600 2 1.20 0.22
200 1000 600 2 1.20 0.24
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INFORMATII SUPLIMENTARE

Aplicare

Produsul este recomandat pentru izolarea termicd si acusticd precum si ca protectie la foc a perefilor exteriori din cadrul sistemelor
de termoizolatie ,ETICS”. Placile FKD-S Thermal din cadrul sistemului asigurd permeabilitate ridicatd la trecerea vaporilor de apa.
Placa poate fi folositd intr-un sistem cu strat termoizolant gros sau subtire. Placile termoizolante sunt lipite de stratul suport cu adeziv
pe bazd de ciment aplicat pe contur si in puncte pe suprafata pldcii si apoi fixat mecanic (6-8 ancore mecanice/mp). Apoi se
aplica un strat subtire de adeziv pentru fatadd in care este inglobatd plasa de armare din fibra de sticla si apoi stratul de adeziv de
finisare. Stratul final al fatadei trebuie s& fie permeabil la vapori. Acest sistem poate fi folosit ca termoizolatie intre peretii camerelor
incdlzite si neincdlzite si deasemenea izolatie termicd pentru elemente structurale orizontale (ex. structuri de plansee intermediare
deasupra camerelor neincdlzite).

Ambalare

Placile FKD-S Thermal sunt livrate in folie de PE termocontractabild. Produsele trebuie depozitate la interior sau intr-o zon&
acoperitd. In cazuri extreme pachetele depozitate la exterior se vor protfeja cu folie hidroizolantd. Pachetele nu trebuie
depozitate direct pe sol.

Calitate

Knauf Insulation este defingtorul unui Certificat pentru Sistemul de Management al Calit&tii conform ISO 9001:2015, Certificat
pentru Sistemul de Management al S&ndtatiii si Securitatii in Munca conform OHSAS 18001:2007; Certificat pentru Sistemul
de Management al Mediului 14001:2015; Certificat pentru Sistemul de Management al Energiei EN ISO 50001:2011.
Realizarea produselor Knauf Insulation se face sub controlul strict al Departamentului de calitate al companiei Knauf Insulation.
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